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PRODUKTBESCHREIBUNG:
1600 watt 2 girs blandedrill for blanding av tykkflytende 
sparkelmasse, belegg og fliselim.

PRODUKTBESCHREIBUNG:
68353 Forlengelse (200 mm)

13604 Visp MK type 120mm

13611 Visp MK type 120mm

17057 Visp, type KR 120S M14

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Spenning 230 V

Turtall 780 o/min

Vekt 5 kg

Arbeidseffekt 1600 W PRODUCT BENEFITS/FEATURES:
Kombi-blandedrill for gulvleggereu

Robust 2-trinns girkasseu

Turtallsregulering i 3 justerbare maksimale turtallu

Forhåndsinnstillbart maksimalt turtall 1. gir: 210/325/530 o/minu

Forhåndsinnstillbart maksimalt turtall 2. gir: 320/490/780 o/minu

Maks. diameter for rører 160 mmu

Verktøyholder M14u

Ergonomiske håndtak.u

Fullbølgeelektronikk: Jevn gange, temperaturovervåking, overbe­

lastningsbeskyttelse

u

Utmerket egnet for blanding av større emballasjer opp til 75 kg (i 

forbindelse med WOLFF rørestasjon 75 l)

u
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